
SAC-600

使用说明书
移动式工业冷气机

真诚地感谢您购买本公司产品。
请在使用前仔细阅读使用说明书。
本公司因产品技术升级或更新换代而造成的变更，恕不另行通知，本公司对此保留最终解释权。





一、安全标识与注意事项
●标识的相关意思与识别。
●使用前请仔细阅读安全标识与注意事项。

下列栏内所提示的事项会有因情况不同而导致重大后果的可能性。
各项记载均属重要，务必请仔细阅读并遵守。

该符号表示禁止的行为

强制 该符号表示强制和指示

注意 该符号表示督促应注意内容

禁止

危险 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

为了安全     请务必遵守

警告 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

在使用或存放易产生挥发性的物质（稀释剂、汽油、煤油、液化气等挥发性液体，铝、镁、
铅、等挥发性的粉尘和蒸气）的场所，请绝对不要使用冷气机。有着火、爆炸、火灾、烧
伤的危险。

请不要改造使用，会导致机器损坏、甚至火灾等危险。

请不要在有雨水、雪水的场所使用，不要用湿手操作。

除了专业修理人员外，其他人员不允许拆装，以避免火灾、触电、受伤等安全事故的发生。
如需要修理，请和购买地的售后服务部联系。

为防止机器变形，请不要接近火源。

电器安装务必请专业人员按照设备标准和布线规定进行操作，否则会引发安全事故。

请使用3～50Hz-380V/220V电源。如果使用380V以外的电源，会造成机器损坏和引发安全
事故。



请不要把手指和手伸进排气口。

请在拔电源插头时务必要握住插头拔，而不要直接拉电源线。否则会损坏插头、冒火花
或造成不安全事故发生。

请在规定范围18℃～45℃以内使用，否则容易引起机器故障。

请不要作为船舶、车辆等空调器使用。否则会引发安全事故。

长时间不使用机器，请将电源插头从插座上拔下来。

如果在使用过程中出现异常（转动停止、声音异常、异常震动、异常气味）等情况，
请立即停止使用。

为了安全     请务必遵守

机器运转时不要移动冷气机，应将脚轮的制动器调在锁定状态。

请配备安装可靠的接地线，并使用漏电保护器。

不要随意弯曲、拉扯、缠拧、阻夹、改动电源线，也不要让电源线过负载。否则会引起
火灾、触电等事故。

为了防止灾害、伤害，冷气机不可在以下场所使用：
●振动的地面
●倾斜的地面
●楼梯、紧急出口、房屋的出入口等
●周围堆积不稳物品的场所
●风大、潮湿的场所，灰尘、金属粉末漂浮的场所

为了防止触电，安装、维修时请把电源插头从插座上拔下。

电源插头上的灰尘请定期用干燥的洁布擦干净。如果插头上积有灰尘或者潮湿的话，会
导致接触不良或漏电，从而引发安全事故。
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电  源  形  式
频             率   Hz

制  冷  能  力   kW

输  入  电  流   A

输  入  功  率   kW

冷     风     量   m /h
热     风     量   m /h

冷 风 管 口 径  mm

噪             音   dB(A)

压 缩 机 功 率   kW

压 缩 机 电 源   A

使  用  环  境

外  形  尺  寸   mm

冷媒及注入量  g
送风风机电流  A

送风风机功率  kW

排热风机电流  A

排热风机功率  kW

防  护  等  级

二、技术参数

三、主要部件名称

3N～50Hz-380V/220V

18℃～45℃

※以上数据测定是在温度35℃，相对湿度60%RH的环境下进行。

控制面板

排热口

排热进风

压力表

电源线进线孔

冷风出口

进风网板
过滤网

质             量   Kg
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